
(N)YM-J(O) 300/500V

PRZEWODY WIELOŻYŁOWE OKRĄGŁE 
ROUND MULTI-CORE CABLES

RoHS

NORMA: STANDARD:

NF-ELPAR-01:2004 NF-ELPAR-01:2004
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RoHS

INFORMACJE TECHNICZNE

Objaśnienia symboliki literowej 
przewodu

(N)YM-J - przewód o żyłach 
miedzianych jednodrutowych 
o izolacji i powłoce polwinitowej (Y) 
z wypełnieniem z tworzywa 
termoplastycznego (M) z żyłą 
zielono-żółtą (J)
(N)YM-O - przewód o żyłach 
miedzianych jednodrutowych 
o izolacji i powłoce polwinitowej (Y) 
z wypełnieniem z tworzywa 
termoplastycznego (M) bez żyły 
zielono-żółtej (O)

Żyły miedziane jednodrutowe kl. 1

Izolacja polwinitowa PVC

Wypełnienie tworzywo termoplastyczne

Opona polwinitowa PVC

Kolory izolacji

2-żyłowe: niebieska, brązowa 
3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, 
brązowa 
3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 
4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, 
czarna, szara 
4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, 
brązowa, czarna 
4-żyłowe: niebieska, brązowa, 
czarna, szara
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, 
brązowa, czarna, szara 
5-żyłowe: niebieska, brązowa, 
czarna, szara, czarna 

Temperatura pracy -30°C do +70°C

Napięcie znamionowe 300/500V

Zastosowanie

przewody przeznaczone są do 
układania na stałe bez dodatkowych 
osłon przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod 
tynkiem w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych, o ile chronione są 
przed bezpośrednim działaniem 
słońca

Pakowanie
krążki o długości 100 m oraz inne 
formy, zgodnie z życzeniem klienta

TECHNICAL INFORMATION

Cable symbol explanation

(N)YM-J - cables with copper 
single-wire conductors and in 
softened PVC insulation and sheath 
(Y), with filling of thermo-plastic 
material (M) with green and yellow 
conductor (J)
(N)YM-O - cables with copper 
single-wire conductors and in 
softened PVC insulation and sheath 
(Y), with filling of thermo-plastic 
material (M) without green and 
yellow conductor (O)

Conductors copper, single-wire, class 1

Insulation softened PVC

Filling thermoplastic material

Sheath softened PVC

Insulation colours

2-core: blue, brown 
3-core: green and yellow, blue, 
brown
3-core: brown, black, grey 
4-core: green and yellow, brown, 
black, grey
4-core: green and yellow, blue, 
brown, black 
4-core: blue, brown, black, grey
5-core: green and yellow, blue, 
brown, black, grey
5-core: blue, brown, black, grey, 
black

Operating temperature -30°C to +70°C

Nominal voltage 300/500V

Application

cables are intended for permanent 
installations without additional 
tubes protecting from mechanical 
damage on and under plaster in dry 
and wet rooms on condition they 
are protected from direct sunshine

Packing
coils of length of 100 m and others, 
according to customer’s wishes
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Liczba i przekrój znamionowy żył
Number and nominal cross-section 

of conductor
 (n x mm2)

Przybliżona średnica przewodu
Approximate cable full diameter

 (mm)

Orientacyjna masa przewodu
Approximate cable mass 

(kg/km)

2 x 1,5 8,2 107

2 x 2,5 9,3 149

3 x 1,5 8,6 125

3 x 2,5 9,9 177

3 x 4,0 11,3 248

3 x 6 12,9 337

3 x 10 15,7 529

4 x 1,5 9,2 150

4 x 2,5 10,8 215

4 x 4 12,8 317

4 x 6 14,3 425

4 x 10 17,2 659

5 x 1,5 10,1 184

5 x 2,5 11,8 267

5 x 4 14,2 404

5 x 6 15,7 531

5 x 10 18,9 830
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