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04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/078/10
No. B/12/078/10

Posiadacz certyfikatu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0.

(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Typ (model):
Type (model):
Dane techniczne:
Technical data:

System certyfikacji:

Certification system:

Data waznosci:
Valid until:

ul. Laskowska 1
21-200 Parczew, Poland

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew, Poland

Przewody elektroenergetyczne z zylami miedzianymi jednodrutowymi
lub wielodrutowymi, o izolacji polwinitowej i powioce
polwinitowej, do ukiadania na staie.

Polyvinyl chloride insulated and polyvinyl chloride sheathed
power cables for fixed wiring, with solid or stranded copper
conductors.

NYM-O, NYM-J
napiecie znamionowe 300/500 kV, liczba i przekroje znamionowe
2yt w mm’: 1x1,5+16, 2+5x1,5+35, 7x1,5+2,5

rated voltage 300/500 kV, number and nominal cross—sectional
area of conductors in mm’: 1x1,5+16, 2+5x1,5+35, 7x1,5+2,5

5 wedlug Przewodnika ISO/IEC 67
5 according to ISO/IEC Guide 67

2015-07-04

Wymieniony powyzej wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Raport(-y) z badar nr Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by
KG-91/BBJ-1046 LP-10.196 BBJ

Niniejszy
wiasciwosci

certyfikat
(dane

wyroboéw majacych identyczne

dotyczy wytgcznie
przedstawiony do badan wzér,

techniczne) jak

i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

Warszawa, 2010-07-05
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